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Transport-, lgfte- og hejseredskaber

Lovpligtige eftersyn

§ I ; Seerlige bestemmelser

For anvendelsen af de i bilag 1 naevnte tekniske hjelpemidler
geelder foruden §§ 4-16 detailreglerne fastsat i bilaget. Bilag 1 -
Detailregler, jf. § 17, stk. 1

3.2. Lofteredskaber

Disse detailregler geelder for mekanisk drevne lofteredskaber,
der kan lgfte en byrde, som er understgttet af en del af loftered-
skabet. Undtaget fra bestemmelserne er dog elevatorer m.v. og
lofteredskaber til brug for beveegelsesheemmede personer.

3.2.1. Opstilling og nedtagning af lgfteredskaber ma kun foretag-
es af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en kvalificeret
person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overens-
stemmelse med leverandgrens anvisninger.

3.2.2. Lofteredskaber, der er indrettet til personlaft, skal under-
kastes en statisk belastningspreve inden ibrugtagning efter

1. vaesentlig ombygning eller reparation,

2. udskiftning af baeremidler,

3. hvert hovedeftersyn, og

4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare
lofteredskaber.

3.2.14. Mindst hver 12. maned skal der af leverandgren eller an-
den sagkyndig gennemfgres et hovedeftersyn.

5. Transportredskaber

5.0. Disse detailregler geelder for mekanisk drevne transportred-
skaber. Transporten kan forega vandret, lodret eller skrat. Undtag-
et fra reglerne er dog elevatorer mv., transportredskaber til brug
for bevaegelseshaemmede personer og jernbaners skinnekgrende
materiel, der omfattes af jernbanelovgivningen, bortset fra ar-
bejdskeretgjer pa jernbanespor.

5.1. Opstilling og nedtagning af transportredskaber ma kun
foretages af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en kvali-
ficeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i over-
ensstemmelse med leverandgrens anvisninger.

5.2. Transportredskaber ma ikke benyttes til persontransport,
medmindre de er indrettet dertil.

5.5.1. Mindst hver 12. maned skal der af leverandaren eller anden
sagkyndig gennemfares et hovedeftersyn.

5.5.2. Brugte transportredskaber skal underkastes hovedeftersyn,
inden ny ejer tager redskabet i brug. Transportredskaber, der har
veeret lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, inden redskabet
tagesi brug.




